
DISPOSITION  

Echo C – g3 III.  

Grossgedakt 8‘  

Salicional (ab c°) 8‘  

Onda maris (ab f°) 8‘  

Kleingedakt 4‘  

Octav 2‘  

Carillon II-III 1 3/5‘  

Vox humana 8‘  

   

Tremolant  

   

II . Hauptwerk C – g3  

Praestant 8‘  

Bourdon 16‘  

Violdigamba 8‘  

Rohrgedakt 8‘  

Octav (K) 4‘  

Flauto douce 4‘  

 

III. Positiv C – g3  

Principal 8‘  

Bourdon 8‘  

Flaut traversier (ab f°) 8‘  

Octav 4‘  

Rohrflaut 4‘  

Nasard 2 2/3‘  

Flageolet 2‘  

Terz 1 3/5‘  

Quintflaut 1 1/3‘  

Cymbel III 1‘  

Hubois 8‘  

Cromhorn 8´  

   

Pedal C –f1  

Principal Bass 16‘  

Sub Bass 16‘  

Praestant 8‘  

Gehäuse Christian Ludwig 
König, 1753  

Historische Balganlage mit drei 
Keilbälgen  

Mechanische Schleifladen 
mit einarmiger Spieltraktur  

Mechanische Registertraktur 
als Doppeltraktur mit 3999 
Setzerkombinationen  

Schiebkoppeln: I/II, III/II 
Pedalkoppeln: I/P, II/P, III/P  

Temperierte Stimmung nach 
Neidhardt III („für eine große 
Stadt“), A = 440Hz  



Superoctav 2‘  

Sexquialtera II (K) 2 2/3‘  

Cornett IV (K) 4‘  

Mixtur IV 1 1/3‘  

Trompett 8‘  

Claron 4‘  

  

(K): teilweise Pfeifenmaterial von 1753  

Violdigamba Bass 8‘  

Octavbass (K) 4´  

Posaune Bass 16‘  

Trompett Bass 8‘  

Claron Bass 4´  

 


